FRYKA

TIFFKUHLBOX F
B 35 //logg :

Die Tiefkihlbox B 35 ist ein kleines Tischgerat zum Kihlen und | |
Gefrieren fur den kompletten Laborbereich, die Forschung und ‘
Industrie. Besonders durch die kampakte, platzsparende

Bauweise mit einem leisen, gerauscharmen Kalteaggregat 9 L
ist die Tiefkiihlbox fir die Anwendung direkt am Arbeitsplatz

geeignet. Ausgestattet mit einer Farb-Touchscreen-Steuerung |

verfigt die Tiefkihlbox Uber umfangreiche Moglichkeiten zur e |

Uberwachung des Gerites, Fehleranalyse, Temperaturlogger
und Fernwartung lber das Internet.

Merkmale:

Temperaturbereich [min/max] -50°C/-10°C -85°C/-50°C - Farb-Touchscreen-Steuerung mit Darstellung des
Regelgenauigkeit +/-1K +/-1K Temperaturverlaufs und bedienerfreundlicher Menistruktur
Nutzinhalt 35| 35| - Integrierter Datenlogger auslesb_ar L_jber USB-Stick flr
| BxTxH [eml TOE - : 7 10 E 5 57 7 Temperaturverlauf und Alarmereignisse
nnenraum cm . L ] . 4

gl 2 0 - Netzunabhangiger Alarm lber mind. 72h mit Anzeige der
Aufienmafie BxTxH [cm] 58 x 76,5 x 58 58 x 76,5 x 58 maximal erreichten Temperatur im Innenraum
Gewicht 65 kg 81 kg - Ethernet Schnittstelle, E-Mail-Versand im Alarmfall
Elektrischer Anschluss 230V/50Hz  230V/50 Hz i angreiche UbennacuRRIEERiE e ast i

mit Fehleranalyse

Zuldssige Umgebungs- - Fernwartung mit weltweitem Zugriff (ber das Internet

temperag i G 30°C CACIARCUC - Umfangreiche Benutzerverwaltung zum Schutz
der eingestellten Alarm- und Sollwerttemperaturen
- Aufzeichnung der Zugriffe
- Vakuum-Isolierung: grofier Innenraum bei kleinen
Zubehor: Auflenabmessungen und geringer Stromverbrauch
- Edelstahlregal B 35-RS - Gehduse komplett aus Edelstahl
- 5 Schubfacher fir je 6 Standard-Cryoboxen (133x133x53 mm) - Kélteaggregat: gerduscharm, vollhermetisch,
- Extra Zwischenrdaume fir eine optimale, gleichmafBige und Luftgekdhtt, wartungsarm M
schnelle Abkiihlung des kompletten Gefriergutes - B 35-85 //logg: zweistufiges Kaskaden-Kihlsystem

- Geschaumte Formtiire mit doppelter Turdichtung
- Innenraum frei von Einbauten
- seitliche Liftungsgitter, damit zur Aufstellung
direkt an der Wand geeignet
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein
externes Alarmsystem
- 100mV/K-Ausgang fur den Anschluss
eines Temperaturaufzeichnungssystems
- Umluftventilator im Innenraum zur besseren - Kabeldurchfihrung (Durchmesser 10mm), z.B. fir eine
Temperaturverteilung (nicht bei B 35-85 //logg) Temperaturliberwachung mit externen Fihlern

- WiFi-Bridge zur Einbindung des Tiefkihlgerates in ihr
drahtloses Netzwerk

Optionen:

- Elektrisches Turschloss mit Zugriffskontrolle und Passwort - abschlieBbare Tur
- lhre Wunschoption ist nicht aufgefiihrt? Bitte fragen Sie uns! - Gerat stapelbar, max. 2 Gerate
FRYKA-Kéltetechnik GmbH Fon: +49 (0)711 310599- 0 E-Mail: info@fryka.de Technische Anderungen vorbehalten.
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