
 

 

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. 
Technische Daten nach DIN 12876 
* GWP: Global Warming Potential (Treibhauspotential) nach IPCC IV 
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Merkmale 

• Elektronischer Temperaturregler mit LED-Anzeige 

• Natürliches Kältemittel mit hohem Wirkungsgrad 

• Erhöhte Pumpenleistung: Förderdruck 0,8 bar (max.) und Förderstrom 8l/min (max.)  

• Niedrige Betriebsgeräusche 

• Füllstandsanzeige an der Gerätevorderseite 

• Überwachung des Füllstandsniveaus mit automatischer Pumpenabschaltung  

• Optischer und akustischer Alarm 

• Kälteaggregat: hermetisch dicht, luftgekühlt, wartungsarm 

• Einfüllöffnung und Schlauchanschlüsse auf der Geräteoberseite 
 

Optionen 

• Farbvarianten: 
 

  

Farbvariante silber: 030ULK402NP Farbvariante weiß: 030ULK402NP-w 

Der PocketChiller kombiniert ansprechendes Design mit nachhaltiger  

Technik und ist die optimale Lösung für ein breites Einsatzspektrum in  
Labor, Industrie, Forschung und Produktion. Dank seiner innovativen  
Gehäusebauweise überzeugt er mit besonders geringem Gewicht und  

kompakten Abmessungen. In Verbindung mit dem leisen Kälteaggregat ist  
der handliche Kühler optimal für die Aufstellung direkt auf dem Tisch am Arbeitsplatz geeignet.  

Umweltfreundlich und zukunftsweisend dank natürlicher Kältemittel: Reduzierte Kältemittelmenge und  
beträchtlich niedrigere GWP-Werte (Treibhauspotential), sowie geringer Stromverbrauch. 

PocketChiller  

ULK 402 NP 

  Umlaufkühler 
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Technische Daten 

 

 

Im Lieferumfang enthalten 

• Temperierflüssigkeit 

• Je zwei Schlauchanschlüsse für Schlauch-Ø 8mm / 10mm / 13mm 
 

 

Zubehör 

• Schlauch Ø 9mm | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 8mm 

• Schlauch Ø 10mm | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 10mm 

• Schlauch Ø 12,7mm | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 13mm 

• Schlauch Ø 9mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 8mm 

• Schlauch Ø 10mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 10mm 

• Schlauch Ø 12,7mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | passend für Schlauchanschluss Ø 13mm 

• Schlauchset Ø 9mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | 2x2m | passend für Schlauchanschluss Ø 8mm 

• Schlauchset Ø 10mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | 2x2m | passend für Schlauchanschluss Ø 10mm 

• Schlauchset Ø 12,7mm | thermoisoliert | 16 bar | bis -20°C | PVC | mit Gewebe | 2x2m | passend für Schlauchanschluss Ø 13mm 

• Thermoplatte TP 
zum Kühlen und Thermostatisieren in Verbindung mit FRYKA Umlaufkühlern | Plattengröße nach Kundenwunsch 

Temperaturbereich -10°C bis +40°C 

Temperaturkonstanz bei -10°C +/- 1 K 

Anzeigeauflösung 0,1 K 

Kälteleistung  

bei 20°C 400 W 

bei 10°C 350 W 

bei 0°C 250 W 

bei -10°C 80 W 

Umwälzpumpe  

Förderstrom [max. | mit Schlauch-Ø 10mm] 8 l/min 

Förderdruck [max.| mit Schlauch-Ø 10mm] 0,80 bar 

Schlauchanschlüsse G 1/4" für Schlauch-Ø 
8/10/13mm 

Füllvolumen 1,5 bis 4,0 l 

Abmessungen [BxTxH] 26 x 37 x 40,5 cm 

Aufstellungsmaße [BxT] 66 x 57 cm 

Gewicht 19 kg 

Schalldruckpegel [Abstand 1m] 47 dB(A) 

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5°C bis 40°C 

max. zulässige Temperatur der Temperierflüssigkeit 60°C 

Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme 200 W 

Stromaufnahme [max.] 1,6 A 

Schutzart IP 20 

Klasseneinteilung I / NFL 

max. Betriebsdruck 25 bar 

Kältemittel R290 (GWP 3*)  

Mindestraumvolumen 
(mind. verfügbares Luftvolumen des Aufstellraums gemäß DIN EN IEC 61010-2-011) 

8 m³ 


